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CADUTE DI VELOCITA,

UN UTILE TEST

test A.M.O, come sappiamo,
valutano gli archi sotto tutti |
punti di wista meccanici, coinval-
gendo un sacco di variabili legate
al campo, per dirla in termini tecni-
ci, della «balistica interna», ciog di
quella balistica il cui oggetto & la
meccanica del propulsore, ciogé I'ar-
co; quindi si parlera di diagrammi di
carico, isteresi statica (cioé le perdi-
te di energia elastica potenziale che
avvengono durante la trazione do-
vute allo stress dei flettenti), energia
totale immagazzinata, velocita di
uscita della freccia, e di conseguenza
rendimento dell’arco con il rapporto
e.potfe.cin. Dal momento che la
freccia lascia il nostro propulsore, si
entra nel campo della cosiddetta
«balistica esternas.
Cluesta balistica, al contrario di quel-
la delle armi da fuoco, non & mai
stata affrontata in maniera rigorosa.
La nostra balistica esterna si puo
ridurre al problema di calcolare la
parabola che la nostra freccia avrd
dal momento che lascia l'arco a
guello in cui raggiunge il bersaglio.
Qualitativamente, il punto di impat-
to & indicative per questa valutazio-
ne. Per definirlo quantativamente é
necessario poter disporre di un'at-

Negli ultimi cinquant’anni
molto si é speculato su tutti
i problemi legati alle
differenti prestazioni delle
frecce con diverse
caratteristiche di peso,
diametro, impennaggio.
Nessuno, fino ad ora, ha mai
avuto la possibilita di
valutare scientificamente in
maniera conclusiva questo
problema. La caduta di
velocita della freccia, alla
distanza, é sempre stata
oggetto di «si dice» molto
soggettivi.

Ma poco tempo fa, tre
tecnici americani, si sono
cimentati in questo compito.
Vediamo insieme il loro
lavoro.

trezzatura abbastanza sofisticata, ta-
le da poter produrre in maniera
costante dei tir, a paritd di condi-
zioni del propulsore, in numero co-

spicuo, in modo da poter operare
un'analisi statistica dei risultati.

In altri termini, se il cronografo clas-
sico al'uscita (| yarda) € necessario
per la velocita di uscita, ce ne vuole
un altro alla lunga distanza in prossi-
mita del punto di impatto, per la
velocita terminale.

A questo punto & facile immaginare
la difficoltd di tale esperimento, im-
possibile da realizzare «in casa» con
pochi mezzi. (Chi avrebbe il corag-
gio di sistemare a pid di 50 metri i
proprio apparecchietto elettronico,
con un'area di rilevazione di pochi
cm? di superficiel)

Ebbene, Lou Rangle, Jim Pickering, e
il famoso Dave Holt, grazie al sup-
porto di mamma Hoyt/Easton di
Salt Lake City hanno potuto realiz-
zare tutto cio.

Utilizzando una «shooting machines,
cioé un apparato rigidamente solida-
le al terreno dotato di rilascio mec-
canico (in questo caso a «larga su-
perficies, cicé simulante un rilascio
manuale) e due coppie di cronografi,
oltretutto di due diverse marche,
posizionati a | yarda (90 cm) dall'ar-
co e a 6l yarde (~ 55 mt) hanno
sparato con un arco compound (set-
tato all'occasione per ogni prova



come vedremo) un sacco di frecce
di misure, pesi, impennaggi diversi,
per dare una risposta, finalmente
quantitativa, a tutti quei problemi
che da sempre sollecitanc la curiosi-
ta dell'arciere «speculativas. Le ta-
belle che seguono probabilmente
non esauriscono tutte le domande
ponibili sull'argomento, vista la sua
vastita, ma comungue sono buoni
punti di partenza da cui si possono
estrapolare facilmante altre conside-

razioni utili. L'esperimento & stato
condotto attraverso 6 test a tema.

E indubbio |'orientamento svenato-
rios di guesta procedura. Mel senso
che si parla di frecce pesanti, impen.
nate in plastica o penna naturale ma
in ogni caso lunghe 5" montate drit-
te o elicoidali, @ misurate in un ran-
ge di velocita significativa per i test
A M. O0e a cui si pud fare riferi-
mento faclmente.

E ora veniamo alle prove,

uesta prima prova si rivolge a
tutti coloro che sono convinti
che la sezione d'urto con |'aria
dell'asta sia fattore influenzan-
te la resistenza aerodinamica durante
il volo: come vediamo, pur essendoc
ben 4/64" di differenza, il peso totale
della freccia & il medesimo. All'uscita,
come & ovvia, non < sono differenze,
Meno owvio € che a 6l yarde tale
condizione si riproponga. La resisten-
za aerodinamica dell’aria & wvincolata
soprattutto alla sezione frontale po-

I1* PROVA. Aste di differente diametro, stesso peso.
(Perdito di velocita in funzione del diametro d'asta).

Caratteristiche Peso Velocita fps Velocits fps
asta grani 1 yard 61 yard
2008 520 210 |95
2413 520 210 [95

steriore dell'impennaggio, che & prati-
camente la stessa. Estrapolando, an-
che le sottilissime aste al carbonio

sottostanno alla medesima regola. Se
vanno pid veloc, e solo perche pesano
meno a paritd di spine.

secondo test & di ovvia frui-
bilita per tutti i tiratori tradi-
zionali (del tiro di caccia,

3 mtencie} E l'annosa con-
troversia tra penna e plastica, vantag-
gl & svantaggl.

In questo caso, si parla di caduta di
velocita. E molto interessante vede-
re i valori intermedi valutati a meta
traiettoria. Tra i vari postulati fon-
damentali mai discussi vi & quello
che canonizza come la penna natu-
rale, a parita di superficie, esca pid
veloce in virth della sua leggerezza,
ma come perda alla lunga per la sua
naturale deformibilita in volo (offren-
do guindi una superficie d'urto con
I'aria maggiore). Ma di quanto, in

2* PROYA. Fenne naturali vs plastica,

{Punta ed asta medesimo pesa).

Caratteristiche Peso Velocita fps Velocita fps Velocita fps
asta grani 1 yard 41 yard 61 yard
2216 naturale 532 217 201 | 94
2216 plastica 572 210 200 | 94

numeri, non si & mai saputo.

Orbene, qui ci si pud stupire. 5e sette
fps all uscita (diciamo pure per i primi
ventl metri) possono essere utili per
un cacciatore, a 4| yarde (37 m) sep-
pur di poco la penna naturale ha anco-
ra il suo vantaggio. A 6| yarde I'impat-
to & il medesimo. Sempre estrapolan-

do, sicuramente la penna naturale
perdera terreno a distanze superiori
ma... sinceramente &1 yarde non sono
poche, Altri svantagg (e vantaggil),
hanno le penne naturali. In termini di
velocita, perd, non sono del tutto
perdenti, come si vede,
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ngolare l'impennaggio, dato di
fatto oggettivo per chiungue,
stabilizza prima il volo della
freccia. Su questo spero non c
siano dubbi. Tra i vari «si dices vi &
perd chi sostiene che cio rallenti evi-
dentemente il volo, con conseguente
caduta di velocita e perdita di traietto-
ria utile. CQlui le penne sona le medesi-

3* PROVA. Diverse inclinazioni del’impennaggio.
(Frecce del medesimo peso).

me, naturali, & di lunghezza identica,
Sono semplicemente impennate con
la pinza bitzenburger, diritta ed elicoi-
dale (destra e sinistra per meticolosi-
tal), il risultato non si discute: stesse

Caratteristiche Peso Velocita fps Velocitd fps
asta grani 1 yard 61 yard
2216 el destra 532 217 154
2216 diritta 532 217 195
2216 el sinist. 532 217 194

velocita ad | yarda, e solo | fps dicalo
a 6| yarde. Con cosi poca differenza,

vile probabilments la pena avere pid
stabilita in volo.

uesta prova € un po' pid

complessa: con l'arco setta-

to su diversi carichi per ot-

tenere la stessa wvelocita di
uscita con tre frecce owviamente
diverse per ben accoppiarne le ca-
ratteristiche, si nota un evidente
calo di velocitd per la pil leggera. La
prova non e esauriente del tutto:
sarebbe interessante conoscere di
quanto € stato incrementato il cari-
co dell'arco e di conseguenza dedur-
ne ulterior considerazioni in base al
rendimento. Comunque non & nuo-

4* PROVA. Caduta di velocita.

(Pesi differenti stesse velocitd di uscita),

Caratteristiche Peso Velocita fps Velocita fps
asta grani 1 yard 61 yand
- 400 209 173 — 36 .ips
- 500 209 187 - 22 fps
- A00 209 187 - 21 fps
vo, in balistica esterna, il fatto che modo, non & salutare e produttivo

pit Il proiettile & pesante, pil con-
serva la sua traiettoria. Ed in ogni

decrementare il peso della freccia in
modo indiscriminato.

5* PROVA. Caduta di velocita.
(Velocita di uscita diverse).

Garatlerisliche Peso Velocita fps Velocita fps
asta grani 1 yard 61 yard
400 209 173 — 36 fps
400 240 |99 - 4| fps

a prova si commenta da sola:
due carichi diversi, stesso peso
di freccia, velocita di uscita
diverse, La piu veloce perde
piu velocitda, pur impattando a 26

fps in pil (era partita con 33 fps di
vantaggio). La caduta di velocita,
quindi, € direttamente proporziona-
le alla velocita di uscita (a parita di
peso di freccia).

pur mantenendo lo stesso
peso nellinsieme asta-pun-
ta, una punta da caccia, pur essendo
ventilata e 2 media superficie d'impat-
to con l'aria, freni maggiormente.
Un'altra voce a sostegno del fatto
che chi si dedica alla caccia con l'arco
deve assolutamente allenarsi al bersa-
glic con l'atirezzatura completa set-
tata per tale attivitd, pena l'errore,

Purtroppo manca una rilevazione di
velocita ad un distanza intermedia

’ ultima prova, venatoria
tout court, dimostra come

oyl

6* PROVA. Caduta d wvelocita.

(Frecce delfo stesso pese Broadhead vs. Bullet point).

Caratteristiche Peso Velocita fps | Velocita fps
asta grani 1 yard B1 yard
2216 Bullet 572 210 190 - 20 fps
2216 Broadhead 572 210 |82 — 28 fps

realistica per l'uso venatorio {max
30 metri), e quindi forse non &
molto utile. Estrapolando comungue

dagli 8 fps di caduta a &1 yarde, non
bisogna sottovalutare il problema.
Vittorip Brizzi




