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L’antico calore del legno e
l'implacabile tecnologia si TEST DI TRAZIONE
sposano felicemente in = -
questo cavallo di razza : e - e = L i
Browning. Alte prestazioni e . S - - . =
un pizzice di tradizione in un 9 2286 991 43.12 0.38 053
connubio vincente per la 10 254 17.58 7644 1,44 2,03
caccia. 11 2794 25,92 1127 3,12 439
12 048 33,13 144,06 540 7.0
13 3302 40.79 177,38 8,15 | .62
| new WORTEX-X rappresenia il 4 gg?'ﬁ ;;:: %3;35 :;:3 Iﬁg:
modello di punta della serie o = = s T TV
«Tradizionale» dei compounds :; jg?s g‘t n 553,04 THE; 1545
BROWINING per o caceet Con 8 4572 7393 321,44 30,61 43,12
rser in legno scolpito e flettent : ' - : :
ricurvi laminati. 19 4816 7776 338.1 36,46 31.36
E un vero piacere per la vista ed |l i? ;’gg - g;*;: 33}26 ::‘?g Eggg
tatto, con una impugnatura modellata cen g =889 33 489 =737
in legno laminato «CAMO WOODs :: T T Nesq 60‘}'5 T
sfumato che lo rende naturalmente : : ' : '
i 24 609.6 67.16 293.04 66,15 93.17
Lampia finestratura, con il consueio = e e i 70,38 )
o o 26 G604 47,33 2058 75,04 105,69
scasso per poter utilizzare aste pil o TR 28,09 65 67 7833 TR
corte in previsione di un utilizzo con == 3087 3496 30,99 1408
le punte da caccia, lo rendono versa- 2 T = : ; o :
tile per luso wvenatorio allo stesso unghezza arco mm =
modo dei suoi fratelli «metallicis, :}f::;: m::raggin mm = -2,??
carico di picco Ib - 81,1
; riduzione del carico % - 73
Trazione all’'esame energia accumulata ] = 114
I modello oggetto del test, un vero TEST Di VELOGITA
elefante da guerra, & stato testato al X Enerdh
notevole carico di B0 libbre; nono- o e Mwmm.
stante il forte libbraggio, si sono ey £ fps ) i LA o ?F?
pacevolmente riscontrate poche vi- | A D52 36 2145 W53 €52 607 80r 719
brazioni e perdite energetiche per B 54 ': ﬁ'i L 15%3 =7 ] 67 76
attriti & quindi un'ottima stabilita. € 53, 34‘9 zil_f: s =, a0 814
| flettenti ricurvi, oltre che donare D 5073 32, 248, 272, = 2 :
eleganza allarco, permettono una
fluida prc:-%ressione in trazione ed FRECCE USATE PER IL TEST
una ottimale resa al rilascio.
Il sistema ad eccentrici <DUAL A 7216 EASTON XX75 30" penne plastica 5"
EQUALIZER» abbinato al modulo B 2117 EASTOR ¥X75 30" penne plastica 5"
«[ORQUE SINCROMIZERs  per- C 2512 PSE EQUALIZER XX75 30" penne plastica 5"
mettono una facile regolazione del- D 2215 EASTOMN XX75 30" penne plastica 5"
»—
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Diagramma di velocita

lallungo in un intervalle di ben 3
ollici.

| test di trazione ha rivelato un picco

di 8| libbre a 20 pollici di allungo

netto, preceduto da una lineare cur-

va di crescita con incrementi di sette
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CASTALLY

Fare:

libbre al pollice. Anche il ramo di-
scendente, con decremento regolare,
conduce alla valle di 3| libbre a 28
pollici di allungo netto, con rapida
crescita successiva. Una curva abba-
stanza simmetrica, quindi, che tra-

@ Esperignza
decennale

@ \endita diretta e
per comispondenza
di archi, balestre
ed accessori.

@ Vastissimo
assorfimento delle
migliori marche:
BROWNING, PSE,
OMEIDA, HOYT,
BEAR, GOLDEN
EAGLE PERSON.

@ (ualificata
assistenza tecnica
nei settori Venatono
e FITA.

@ Richiedete il nostro
listino prezi.

smette gradevoli sensazioni di fluidita
ed equilibric durante la trazione.

Il letoff, variabile tra i 50/65% e
posizionato su questultimo walore, si
& in realta dimostrato pari al 73%.

Test di velocita

Owviamente |'alta energia immagazzi-
nata, (responsabile lalto carico di
picco) non & confrontabile in valore
assoluto con altri archi testati in pas-
sato, |14 Joule e valore di tutto
rispetto in ogni caso, e il test di
velocita, effettuato con aste pesanti
da caccia rendono giustizia a questo
dato raffrontando la bassa percen-
tuale di energia dissipata.
Settantacinque metri al secondo con
le pill leggere 2215 e lalto rendi-
mento (82%) oftenuto dimostrano
lalta affidabilita del sistema.

Le aste pii pesanti (39 grammi)
2216 owwviamente conservano alto
rendimento percentuale e portano
ad alti valori di quantita di moto che
si trasformano in spenetraziones per
l'uso wenatorio. Proprio per luso
venatoerio il riser in legno simpatizza
maggiormente con il cacciatore: lun-
ghe mattinate invernali passate alla
posta fanno apprezzare il calore del
legno sulla mano sinistra; il freddo
metallo, se non affrontato con guants
isolanti, & sgradevole a dir poco.

Il Browning new VORTEX-X & lun-
go 44", disponibile da 27 a 32 pollici
di allungo e, nonostante tutto, awvid-
mabilissime come preizo.




