PROVA TECNICA

Saxon American
Longbow

Un pregevole
longbow uscito
dalle abili mani di
Randy Dehnel,
degno
rappresentante
della produzione
artigianale
americand...
All'insegna della
tradizione.
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Dehnel ¢ un

abile

artiginno,
proprietario della
Saxon Archery
Manufacturing di
Poilateh, ldaho, dalle
cui mani nasconn
pregevoli archi
conosciuli ed
appreczati in tutto il
mondo,
Randy produce archi
anche per altre case,
come la Nirk, ed in
lialia deve la sua
presenza a Filippo
Donadoni. importatore
ulficiale della
produzione Saxon.
Il Saxon American
Longlhow i cui ei
oecupiamo in gqueste
pagine. & un longhow
reflex—deflex da 647,
azgiornamento del
maodello precedente
migliorato nella
lavorazione dei
fletienti, che risultano
di sezione pin sottile,
incrementando cosi le
prestazioni.
Come in (utie le
laverazioni artigianali.
vengono impiegate
essenze pregiate,
I flettenti sono in olmo
mentre il corpo
centrale pui essere in
nove, bubinga o
padouk.
Limpugnatura @ in
pelle incollata e cucita
sulla faceia posteriore.
come pure in pelle @ il
tappetino, incollato sul
piatto di finestra.
I puntali sono
rinforzati per Nutilizzo
della corda in lasi-
flight che viene fornita
di serie, assieme ad una
pratica custodin in
.
Ouesto longhow Saxon
i disponibile nelle

| flettenti sono in
olmo mentre il
corpo centrale pud
essere in noce,
bubinga o padouk.
Vimpugnatura & in
pelle incollata &
cucita sulla faccia
posteriore. | flettenti
sono piv sottili del
solito con un
incremento notevole
delle prestazioni.

lunghezze di 627, 047 ¢
607 in qualsiasi carico
venga richiesio.

Mon sono Tornite
indicazioni sulla
taratura, per cui la
ricerca dell*altezza
della corda ottimale
{distanza tra il punto di
perno ¢ la corda stessa)
¢ avvenuin
gperimentalmente
altraverso il
cronotachigrafo,

Il miglior valore di
velocita della freeeia si
¢ ottenuio ad un’aliezza
della corda di 6,

Come possiamae
osservare dalla corva di
trazione, lo slorzo per
tendere Mareo ¢
estremamenie lineare,
cirea 3 libbre per
pollice. con assenza di
stack negativo, cioe di
un aumenio

dell’'ineremento del

carico, essendo non

significativo quello
rilevabhile
(dilficilmente) intorno
ai 247 di allungo.

La perdita di energia
per isteresi ¢
eatremamente bassa,
sola 0,7 /1.

I Mettenti sotili
forniscono sicurament
undg veloeits eleval
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SCHEDA TECNICA
[ Perdita per isteresi (Ij: 0.7 &b
Modelle: Amerizon Longhow Massa virtuale (My]: 242 5 groni
Lunghezza: 64" Peso fraceio test (Pf]: 540 goni
Pesoz 0,7 kg Velocitd frecca (VE): 193 s
Altezza corda offimole & Energia cinefica (Eck: 4.8 i/l
Energia atcumulata (Esp: 65,0 f/h  Rendimento AMO: 67,0 %
Energia restituita (Er]: 64,3 i/l Rapporto Esp/c: (97
DRAGRAMMA DI TRATIONE
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che, inladli. ¢ stata AMO di 30 polliei. 25
rilevata in 193 fps con Ricordiamo che Eig
una massa victuale di Pallungo AMO & 2
2425 gr. I'allungo netto, g &
Il rendimento, oltenuto | misurato dal punto di - A
con la feecein test di perno, pin 1 polliee ¢ 7., 150 700 250 300 150 400 450 500 S50 400 450 FLO 750 B
540 g, & pit che Coneludendo, quesio PR FRECKAN Jorct)
soddisfacente: HU%,., longhow della Saxon &
Purtroppo PMarco che ci un areo di alta qualith o
¢ stato fornito per il test | che, ad un prezzo .JT—::?*
non era conlorme agli decisamente . 70
standard AMO a cui ei convenienle, ¢ garanzia 2 00
riferiamo per di notevoli 180 |
I'esecuzione delle soddisfzioni o
nostre misurazioni, per | soprealiutto per chi iﬂm SATSAGSAAR SRR AAMIA
cui i valori oltenuti non | apprezza le lavorazioni PESC FRECCLA [Grani]

=omo raffrontabili con
quelli di altei archi.

I valori di fabbriea
indicano un carico di
62 libbree all’allungo di
28 polliei,

Nel test di trazione il
Saxon American
Longbow ¢ arrivalo a
67 libbre ad un allungo

di elasse,

I distribuito da
Filippo Donadoni
via Roma 11
24022 Alzano
Lombardo (Bg)
Tel. 03575315285
Fax 035/5313678.

MLF.




